ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE

Tuyauterie en acier inoxydable pour fluides industriels
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m Engineered for

Aquapipe SUperior Performance

AQUApipe est un systéme complet de tuyauterie en acier inoxydable pour fluides industriels dans
une large gamme d'applications. AIRpipe est un acteur spécialisé depuis plus de 20 ans dans
I'industrie de la tuyauterie. Au cours de cette période, nous sommes devenus un leader mondial
dans la conception et la fabrication innovantes.
Notre investissement continu en R&D garantit aux clients installateurs que leurs retours d'expérience
influencent nos innovations.
AQUApipe est un systéme rapide, propre et simple a installer.
Cette technologie a fait évoluer l'industrie de la tuyauterie et
permet de réaliser des économies considérables.

AQUApipe est une marque produit du groupe AlIRpipe. Nous
nous engageons a fournir une solution compléte. Notre équipe
commerciale est disponible pour répondre aux questions
relatives aux applications, a la conception de tuyauterie, a la
formation et a l'installation pour les tuyauteries de fluides et de
gaz comprimeés.
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Engineered for Superior Performance

Pourquoi utiliser AQUApipe ?

¢ ACIER INOXYDABLE DE QUALITE SUPERIEURE, pour tous les fluides industriels.

¢ SOLUTION OPTIMISEE DE 18mm A DN250, comprenant les tuyaux,
les raccords et les outils.

® COMPATIBILITE TOTALE, avec les tuyaux et les outils de sertissage du marché.
® LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX, économique et prix stable.

Vous n'avez pas le temps a passer sur de la soudure et du filetage.

Er Superior reliability
Er Longevity

Er Cost savings
Er Quick & easy install

® AQUApipe est utilisable dans l'industrie aussi bien pour I'air comprimé, le vide ou
I'eau de refroidissement.
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NOTRE TECHNOLOGIE
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MAQUApipe

Engineered for Superior Performance

<4 DN150 a DN250

® Connecteur a clamps, instal-
lation et modifications rapides.

® Bossage extérieur, permettant
de conserver un diameétre de
passage intérieur intégral.

® Joint concentrique actif pour
raccordement completement
étanche.

® Fiabilité et longévité supérieures.

18mm a 108mm »

® Etanchéité intégrée, différentes
options pour les gaz et les liquides.

® Installation par sertissage rapide
pour réduire la main-d'ceuvre.

® Fiabilité et longévité supérieures.



m Engineered for

AQuapipe SUperior Performance

Raccords a sertir compatibles profil M 18mm-108mm

® Lestuyauxen acierinoxydable AQUApipe 304/1.4301 diamétres 18mm a 108mm sont compatibles
avec les autres raccords a sertir 18mm a 108mm en matériau 304/1.4301, 316/1.4401 ou 316L/1.4404.

® Lesraccords a sertir AQUApipe 304/1.4301 diamétres 18mm a 108mm sont compatibles avec les
tuyaux DVGW OD 18mm a 108mm en matériau 304/1.4301, 316/1.4401 ou 316L/1.4404.

® Lesraccords asertir AQUApipe de 18 a 108 mm sont compatibles avec les méachoires/colliers de
sertissage profil M de 18 a 108 mm disponibles auprés des fournisseurs d'outils de sertissage.

Marque fabricant* Outil de sertissage machoires profil M

AlRpipe 302 44 0001 02 18mm-54mm
ACO0203 (AC0202) 18mm-54mm
Novopress ACO203XL(ACO202XL) 18mm-108mm
Geberit ACO 203/ ECO 203 18mm-54mm
ACO 203 XL 18mm-108mm
REMS Power/Akku-Press ACC 18mm-54mm
Power/Akku-PressXL ACC 18mm-108mm
Klauke UAP332 18mm-54mm
UAP432 18mm-108mm
Rothenberger Romax4000 18mm-54mm
Virax 2532 18mm-54mm
RIDGID RP350/351 18mm-54mm
Nussbaum Type 7 (83100) 18mm-54mm
Viega Pressgun 6 / 6 Plus 18mm-54mm

Autres marques sur demande

*Le nom de la marque est la propriété de I'entreprise concernée.

Sertissage
identifié par

Sertir Retirer

film plastique —

18-108mm

Connexion unique a clamps DN150-DN250

Coupe du tube 18mm-DN250

*Er 8 = Max.1°

Hauteur du bossage des tubes DN150-DN250

- CEXTE

DN150 3.8~4.0
DN200 3.8~4.0
DN250 3.8~4.0

pour les DN150 M10 65 8mm
connecteurs DN200  M10 65 8mm

DN150-DN250 DN250 M12 118 10mm
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720 saunie

Engineered for Superior Performance

Spécifications techniques

® Systéme complet en acierinoxydable AIS1 304 - EN/DIN 1.4301.

® Diameétres des tubes de 18mm a DN250, avec possibilité de cintrage.

® Raccords a sertir pour les diamétres 18mm a 108mm : compatibles avec les tubes
DVGW et les machoires/colliers de sertissage a profil M.

® Raccords a clamps pour les diaméetres DN150 a DN250 : technologie de connexion
unique, alternative a la soudure et démontable.

® Joint NBR adapté ala plupart des fluides industriels (joints de rechange disponibles en EPDM et FKM).

® Sans silicone, extrémité du tuyau protégée par un capuchon en plastique, raccords en sac plastique.
® Pression de service max. : 16 bar (13 bar en DN200 et DN250).
® Niveau de vide max. : 1 mbar absolu.

® Température de travail : -20°C a +100°C.

¢ Certificat CE conforme a la directive européenne relative aux équipements sous pression 2014/68/UE.

® Conforme alanorme ISO 8573-1 Classe 1-1-1 pour le transport d'air comprimé de haute qualité.
® Les matériaux sont conformes a la réglementation CE 1935/2004 pour les applications alimentaires.

® Garantie fabricantde 10 ans.

Performances techniques des différents tubes

Densité Coefficient | Conductivité | Conductivité Résistivita Module
(kg/m3) de dilatation | thermique thermique OheS|s 'V'2/e d'Young
(10°mre) | (Wimrc) | (JiKGreey [(Ohm-mm2im)l - Nmme)

AQUApipe 7930 16 15 500 0.72 200

Acier carbone

T an 7850 116 60 60 0.14 210
noir

Magnétisme

No

Yes

Résistance a la traction des tubes métalliques

Type de tube m RéSiSta"?ﬁIg;;‘ traction Allongement (%)

[135

AISI| 304 520~750

AQUApipe
AISI 316 520~680
Tube en acier noir Acier carbone “noir” 230~290

(130
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AQUApipe

Superior Performance

LISTE DES PRODUITS

* Références standard pour I'inox 304 ; I'inox 316 et les joints en autres matériaux sont en option.

TUBE INOX AISI 304 COUDE 90°

5.8m Length

P
542 03 0000 02

542 00 0001 01 18 18.0 0.8 542 03 0100 02

542 00 0101 01 22 22.0 1.0 542 03 0200 02

542 00 0201 01 28 28.0 1.0 542 03 0300 02

542 00 0301 01 35 35.0 1.2 542 03 0400 02

542 00 0401 01 42 42.0 1.2 542 03 0500 02

542 00 0501 01 54 54.0 1.2 542 03 1400 02 76.1

542 00 1401 01 76.1 76.1 1.5 542 03 0700 02 88.9

542 00 0701 01 88.9 88.9 1.5 542 03 0800 02 108

542 00 0801 01 108 108.0 1.5

512 00 1000 01 DN150 159.0 2.0

512 00 1100 01 DN200 219.0 2.5

512 00 1200 01 DN250 273.0 3.0 501 03 1000 03 DN150
501 03 1100 03 DN200
501 03 1200 03 DN250

CONNECTEUR

542 02 0000 02 18
542 02 0100 02 22
542 02 0200 02 28
542 02 0300 02 35
542 02 0400 02 42
542 02 0500 02 54
542 02 1400 02 76.1
542 02 0700 02 88.9
542 02 0800 02 108
501 02 1001 05 DN150
501 02 1101 05 DN200
501 02 1201 02 DN250
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COUDE A90° AEMBOITER

542 03 0001 02 18
542 03 0101 02 22
542 03 0201 02 28
542 03 0301 02 35
542 03 0401 02 42
542 03 0501 02 54
542 03 14 01 02 76.1
542 03 0701 02 88.9
542 03 0801 02 108




COUDE 45°
-AQUApipe|
542 04 0000 02 18
542 04 0100 02 22
542 04 0200 02 28
542 04 0300 02 35
542 04 0400 02 42
542 04 0500 02 54
542 04 1400 02 76.1
542 04 0700 02 88.9
542 04 0800 02 108
501 04 1000 03 DN150
501 04 1100 03 DN200
501 04 1200 03 DN250

COUDE A45° AEMBOITER

542 04 0001 02

542 04 0101 02 22

542 04 0201 02 28

542 04 0301 02 35

542 04 0401 02 42

542 04 0501 02 54

542 04 1401 02 76.1
542 04 0701 02 88.9
542 04 0801 02 108

TE EGAL
542 05 0000 02 18
542 05 0100 02 22
542 05 0200 02 8
542 05 0300 02 35
542 05 0400 02 42
542 05 0500 02 54
542 05 1400 02 76.1
542 05 0700 02 88.9
542 05 0800 02 108

720 saunie

Engineered for Superior Performance

501 05 1000 03 DN150
501 05 1100 03 DN200
501 05 1200 03 DN250

TE REDUCTION

542 07 0100 02 22 18
542 07 0200 02 28 18
542 07 0201 02 28 22
542 07 0300 02 35 18
542 07 0301 02 35 22
542 07 0302 02 35 28
542 07 0400 02 42 18
542 07 0401 02 42 22
542 07 0402 02 42 28
542 07 0403 02 42 35
542 07 0500 02 54 18
542 07 0501 02 54 22
542 07 0502 02 54 28
542 07 0503 02 54 35
542 07 0504 02 54 42
542 07 1401 02 76.1 22
542 07 1402 02 76.1 28
542 07 1403 02 76.1 35
542 07 1404 02 76.1 42
542 07 1405 02 76.1 54
542 07 0701 02 88.9 22
542 07 0702 02 88.9 28
542 07 0703 02 88.9 35
542 07 0704 02 88.9 42
542 07 0705 02 88.9 54
542 07 0801 02 108 22
542 07 0802 02 108 28
542 07 0803 02 108 35
542 07 0804 02 108 42
542 07 0805 02 108 54
542 07 0814 02 108 76.1
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Superior Performance

AQUApipe

BOUCHON DE FIN DE LIGNE

542 06 0000 02 18
542 06 0100 02 22
542 06 0200 02 28
542 06 0300 02 35
542 06 0400 02 42
542 06 0500 02 54
542 06 1400 02 76.1
542 06 0700 02 88.9
542 06 0800 02 108
501 06 1000 03 DN150
501 06 1100 03 DN200
501 06 1200 03 DN250

TE REDUCTION
542 07 1005 02 DN150 54
542 07 1008 02 DN150 108
542 07 1105 02 DN200 54
542 07 1108 02 DN200 108
542 07 1205 02 DN250 54
542 07 1208 02 DN250 108
501 07 1110 03 DN200 DN150
501 07 1210 03 DN250 DN150
501 07 1211 03 DN250 DN200

REDUCTION EN LIGNE

AQUApipe

542 21 0100 02 22 18
542 21 0200 02 28 22
542 21 0201 02 28 22
542 21 0302 02 35 28
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542 21 0403 02 42 35
542 21 0504 02 54 42
542 21 1405 02 76.1 54
542 21 0714 02 88.9 76.1
542 21 0807 02 108 88.9
542 21 1008 02 DN150 108
542 21 1108 02 DN200 108

501 21 1110 03

DN200 DN150

501 21 1210 03

DN250 DN150

501 21 1211 03

DN250 DN200

REDUCTION EN LIGNE

A EMBOITER
542 22 0100 02 22 18
542 22 0200 02 28 18
542 22 0201 02 28 22
542 22 0300 02 35 18
542 22 0301 02 35 22
542 22 0302 02 35 28
542 22 0400 02 42 18
542 22 0401 02 42 22
542 22 0402 02 42 28
542 22 0403 02 42 35
542 22 0500 02 54 18
542 22 0501 02 54 22
542 22 0502 02 54 28
542 22 0503 02 54 35
542 22 0504 02 54 42
542 22 1405 02 76.1 54
542 22 0705 02 88.9 54
542 22 0714 02 88.9 76.1
542 22 0805 02 108 54
542 22 0814 02 108 76.1
542 22 0807 02 108 88.9




ADAPTATEUR FILETE
FEMELLE BSPP

AQUApipe
542 19 0000 02 18 1"
542 19 0001 02 18 3"
542 19 0100 02 22 A
542 19 0101 02 22 "
542 19 0102 02 22 1"
542 19 0200 02 28 "
542 19 0201 02 28 "
542 19 0202 02 28 1"
542 19 0203 02 28 14"
542 19 0302 02 35 1"
542 19 0303 02 35 14"
542 19 0304 02 35 1"
542 19 0403 02 42 1va"
542 19 0404 02 42 115"
542 19 0504 02 54 1"
542 19 0505 02 54 2"
542 19 1406 02 76.1 21/2"
542 19 0707 02 88.9 3"

ADAPTATEUR ECROU
TOURNANT FEMELLE BSPP

720 saunie

Engineered for Superior Performance

ADAPTATEUR FILETE

MALE BSPT

542 17 0000 02

tH

1

542 17 0001 02 18 ¥a"
542 17 0100 02 22 72"
542 17 0101 02 22 ¥a"
542 17 0102 02 22 1"
542 17 0200 02 28 72"
542 17 0201 02 28 ¥a"
542 17 0202 02 28 1"
542 17 0203 02 28 1%"
542 17 0302 02 35 1"
542 17 0303 02 35 1%"
542 17 0304 02 35 17"
542 17 0403 02 42 1%"
542 17 0404 02 42 1%"
542 17 0504 02 54 17"
542 17 1406 02 76.1 21/2"
542 17 0707 02 88.9 3"

ADAPTATEUR 3 PIECES
FILETE MALE BSPT

AQUApipe|
[ N8R
542 50 0000 02 18 v @
542 50 0001 02 18 Y 542 49 0000 02 18 v
542 50 0101 02 22 Y 542 49 0001 02 18 Y
542 50 0102 02 22 1" 542 49 0100 02 22 v
542 50 0202 02 28 1" 542 49 0101 02 22 Y
542 50 0203 02 28 1 542 49 0102 02 22 1"
542 50 0303 02 35 11/4" 542 49 0201 02 28 9
542 50 0304 02 35 11/2" 542 49 0202 02 28 "
542 50 0404 02 42 11/2" 542 49 0303 02 35 11/4"
542 50 0405 02 42 2 542 49 0304 02 35 11/2"
542 50 0505 02 54 2" 542 49 0404 02 42 11/2"

542 49 0505 02 54 2
CONNECTEUR COULISSANT

AQUApipe|
NBR |

APPLIQUE 90° FILETE

FEMELLE BSPP

542 02 0099 02 18

542 02 0199 02 22

542 02 0299 02 28 NBR @
542 02 0399 02 35 542 68 0000 02 18 "
542 02 0499 02 42 542 68 0100 02 22 "
542 02 0599 02 54 542 68 0101 02 22 %"
542 02 1499 02 76.1 542 68 0200 02 28 %"
542 02 0799 02 88.9 542 68 0202 02 28 1"
542 02 0899 02 108
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Superior Performance

AQUApipe

COUDE 90° FILETE MALE BSPT

TE FILETE FEMELLE BSPP

o -
i
542 15 0000 02 18 2
542 15 0100 02 22 v 542 67 0000 02 18 7
542 15 0101 02 22 %" 542 67 0001 02 18 7
542 15 0201 02 28 %" 542 67 0100 02 22 7
542 15 0202 02 28 " 542 67 0101 02 22 %
542 15 0302 02 a5 1" 542 67 0200 02 28 s
542 15 0303 02 35 1% 542 670201 02 28 7
542 15 0403 02 42 1% 542 670202 02 28 T
542 15 0404 02 42 1%" 542 67 0300 02 35 %
542 15 0504 02 54 1% 542 67 0301 02 35 %
542 15 0505 02 54 o 542 67 0302 02 35 1
542 67 0303 02 35 1%
COUDE 90° FILETE FEMELLE BSPP 542 67 0400 02 42 "
542 67 0401 02 42 2
542 67 0404 02 42 1"
[gl 542 67 0500 02 54 v
542 67 0501 02 54 2
542 13 0000 02 18 v 542 67 0505 02 54 2"
542 13 0001 02 18 2 542 67 1401 02 76.1 %
542 13 0100 02 22 v 542 67 1405 02 76.1 2"
542 13 0101 02 22 % 542 67 0701 02 88.9 %"
542 13 0201 02 28 % 542 67 0705 02 88.9 2"
542 13 0202 02 28 1" 542 67 0801 02 108 %
542 13 0303 02 35 1% 542 67 0805 02 108 2"
542 13 0404 02 42 1%"
542 13 0505 02 54 2"

TE FILETE MALE BSPT

BRIDE CIRCULAIRE

@ 542 70 0500 02 54 DN50

542 65 0000 02 18 1 542 70 1400 02 76.1 DN65

542 65 0001 02 18 o 542 70 0700 02 88.9 DN8O

542 65 0100 02 9o iy 542 70 0800 02 108 DN100

542 65 0101 02 22 2

542 65 0200 02 28 A

542 65 0201 02 28 %" BRIDE CIRCULAIRE REDUCTION

542 65 0202 02 28 1"

542 65 0301 02 35 %"

542 65 0303 02 35 1% 542 71 0708 02 108 DN8O

542 65 0401 02 42 7" 542 71 0714 02 76.1 DN80

542 65 0404 02 42 1%" 542 71 0807 02 88.9 DN100

542 65 0501 02 54 74" 542 71 0908 02 108 DN125

542 65 0505 02 54 2" 542 71 1405 02 54 DN65
88.9
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Engineered for Superior Performance

AQUAPpI [DNTb [DNB'd
ppe e ree VANNE A BILLE CADENASSABLE

501 70 1000 03 DN150 DN150 AQUApipe

501 70 1100 03 DN200 DN200

501 70 1200 03 DN250 DN250

501 71 0910 03 DN150 DN125 542 52 1401 02

501 71 1110 03 DN150 DN200 542 52 0701 02

501 71 1211 03 DN200 DN250 542 52 0801 02

VANNE A BILLE FEMELLE
FILETEE

501 52 0000 02 V"
501 52 0100 02 ¥a"
501 52 0200 02 1"
501 52 0300 02 17"
501 52 0400 02 1%"
501 52 0500 02 2"

*Valve body: AISI 304 ; Seal: PTFE.

VANNE A BILLE MALE
FILETEE

0

501 52 0001 02 7"
501 52 0101 02 V4"
501 52 0201 02 1"
501 52 0301 02 1"
501 52 0401 02 1"
501 52 0501 02 2"

*Valve body: AISI 304 ; Seal: PTFE.

VANNE A BILLE
MALE-FEMELLE FILETEE

g

501 52 0002 02 7"
501 52 0102 02 ¥a"
501 52 0202 02 1"
501 52 0302 02 1"
501 52 0402 02 17"
501 52 0502 02 2"

*Valve body: AISI 304 ; Seal: PTFE.

*Valve body: AISI 304.

VANNE PAPILLON CADENASSABLE
(ASSEMBLEE AVEC BRIDES)

501 52 1001 03 DN150
501 52 1101 03 DN200
501 52 1201 03 DN250

*Valve body: AIS| 304.

ADAPTATEUR FILETE
MALE-MALE INOX

9 O

501 31 0000 01 Yy "
501 31 0100 01 ar iy
501 31 0200 01 1 e
501 31 0300 01 1 v oy
501 31 0400 01 1 v Poyn
501 31 0500 01 o o
501 31 0000 02 Yo 14"
501 31 0100 02 yr oy
501 31 0200 02 1 "
501 31 0100 03 ar "
501 31 0200 03 1 o

COUPE TUBE INOX

AQUApipe|

501 35 0002 01 18-54mm
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Aquapipe SUperior Performance

Applications principales

® Eau de refroidissement et de chauffage -30 °C a +110 °C (circuits fermés).
® Ethyléne glycol, liquide de refroidissement des moules.
¢ Eau déminéralisée, Eau osmosée (circuits fermés).

® Huile minérale, huile végétale, fuel Iéger, déchets d'huile soluble.
® [nstallation solaire jusqu'a +100 °C.

® Gaz inertes (non-explosifs) : Azote, CO2, Argon, Hélium.

® Air comprimé (classe de qualité d'air 1 a 10).

¢ Vide (jusqu'a 1mbar absolu).

Applications NON COUVERTES

@ Installations d'eau potable

@ Installations d'eau en circuit ouvert

@ Installations de gaz selon NF DTU

J Installations de sprinklers selon NF 12845
@ Colonnes séches et réseau armés incendie

Automotive Auto Parts Beverage Foods Building Materials Tobacco Packaging & Warehouse Glasses

Medical Treatment Electronic & Optical Daily Chemical Rail Transit Appli Machi H hold Furniture Textile Aerospace

pp y
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Engineered for Superior Performance

Compatibilité des applications

® La pression de service maximale pour les 18mm a DN150 est de 16 bar.

® La pression de service maximale pour les DN200 et DN250 est de 13 bar.

®Vide max.: 1 mbar absolu

®Plage de température de service et fluides compatibles :

Matiere Description

de joint

Nitrile Butadiéne

Couleur

Température

de service

Principaux fluides
compatibles

Huiles hydrauliques, gaz inertes,

NBR -20°C 3 i
Rubber 201 a1100C air comprimé, lubrifiants.
Ethyl &ne Eau réfrigérée/de refroidissement,
EPDM Propyléne 20°C 3 120°C Eaux usées,
Diéne Monomére Eau de chauffage,
Vapeur basse pression.
Vapeur haute température,
Fluoroélastomére panneaux solaires, eau de
FKM/FPM Viton -20°C a 200°C chauffage, air comprimé,
solutions acides, produits
chimiques, gaz inertes.
JOINTS DE RECHANGE
POUR RACCORDS A SERTIR
[CFrm ]

121 60 0002 05

121 60 0003 07

121 60 0004 05

18

121 60 0102 06

121 60 0103 09

121 60 0104 05

22

121 60 0202 05

121 60 0203 07

121 60 0204 05

28

121 60 0302 05

121 60 0303 07

121 60 0304 04

35

121 60 0402 05

121 60 0403 07

121 60 0404 04

42

121 60 0502 05

121 60 0503 07

121 60 0504 05

54

121 60 1402 04

121 60 1403 07

121 60 1404 05

76.1

121 60 0702 05

121 60 0703 07

121 60 0704 05

88.9

121 60 0802 06

121 60 0803 07

121 60 0804 04

108

*Sachet de 10 joints toriques.

www.airpipe-europe.com 14



m Engineered for

Aquapipe SUperior Performance

Outils de sertissage pour
une installation facile et rapide

Outil portatif AQUApipe 32kN pour
sertir les diaméetres 18mm a 54mm
+ 2 Batteries
+ 1 Chargeur

302 44 0001 02 18mm-54mm

Jeu de machoires AQUApipe Profil M
18mm, 22mm, 28mm,

35mm, 42mm & 54mm

+ 1 adaptateur pour mors 42mm et 54mm

Outil de sertissage Novopress ACO203

pour sertir les diametres 18mm a 54mm
4717580-50 4+ 2 Batteries 2Ah

+ 1 Chargeur

542 44 0001 01 18mm-54mm

18mm-54mm

Jeu de machoires Novopress Profil M

45877-50 15mm, 18mm, 22mm, 28mm & 35mm

18mm-54mm

Jeu de méachoires Novopress Profil M
48960-50 42mm & 54mm + adaptateur ZB203

Outil de sertissage Novopress

ACO203XL pour sertir les diamétres
4717880-50  18mm a 108mm 18mm-108mm

+ 2 Batteries 5Ah
+ 1 Chargeur

Jeu de machoires Novopress Profil M
48981-50 76.1mm & 88.9mm + adaptateur ZB221

76.1mm-108mm

48982-50 Machoire Novopress Profil M 108mm
+ adaptateurs ZB221 & ZB222

301 44 0002 01 Machine a faire les bossages de tubes DN150-DN250

Machoire pour faire les bossages

51144 0001 27 des tubes inox DN150

DN150
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Engineered for Superior Performance

Raccordement par sertissage 18mm-108mm

Utilisez un coupe-tube pour couper Ebavurer et chanfreiner I'extrémité Vérifiez visuellement que le joint
le tube proprement. du tube. est bien en place. v

Veérifier que le sertissage a été Sertir le raccord en utilisant le mors Marquez la profondeur
réalisé complétement. Terminé. AQUApipe approprié au diametre. d'insertion.

Raccordement par clamps DN150-DN250

Utilisez un coupe-tube pour couper Ebavurer et chanfreiner I'extrémité Utiliser machine a faire les
le tube proprement. du tube. bossages AQUApipe pour
préparer le tube coupé. v

Vissez et rapprocher les deux clamps Positionnez les clamps sur le joint, en Insérez le joint sur les extrémités
['un contre l'autre. Terminé. veillant a ce que les bossages soient des tubes & 2-3 cm de chaque
alignés avec les rainures des clamps. coté.
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Aquapipe SUperior Performance

Applications

® Air comprimé dans
I'agro-alimentaire

® Eau de refroidissement dans
I'industrie automobile

17 www.airpipe-europe.com

® Eau de refroidissement dans
la plasturgie

® Liquide de refroidissement dans
I’emballage (DN250)

@ Huile et eau de refroidissement
pour machines

@ Air comprimé, azote, argon, eau de
refroidissement pour la production
de LED



One-stop Service

AIRpipe Group fournit un « One-stop Service »
dans le monde entier. La proximité client grace a un
interlocuteur unique pour accompagner votre projet.

Garantie et certifications

Garantie 1 0 ans :

AIRpipe Group garantit que les produits AQUApipe
sont exempts de défauts de matériau ou de production
pendant une période de dix ans a compter de la date
d'achat du produit.

AQUApipe ne garantit pas la conception ou l'installation
du systéme de tuyauterie complet, mais uniquement les
composants marqués avec le logo AQUApipe.
AQUApipe n'est pas responsable de I'assemblage, de
I'installation ou de modifications incorrectes des produits.

Certifications et conformités :

ISO 9001 version 2015

ISO 14001 version 2015

ISO 45001 version 2018

ASME, UL, TUV, CE,EN and TS

MAQUApipe

Engineered for Superior Performance

Chiffrage
Design

Gamme
compléte

Garantie ‘ (4 e

& AQUApipe
SAV One-stop

Service

Installation
& Assistance

Livraison

La garantie est nulle dans les cas suivants :

1. Non-respect des directives d'assemblage ou
d'installation ;

2. Altération, mauvaise utilisation ou utilisation
abusive, ou endommagement des produits ;

3. Fonctionnement au-dela des spécifications
techniques, pression excessive, contrainte ou
mauvaise manipulation de quelque maniere

que ce soit ;

4. Utilisation autrement que pour l'usage prévu ou
d'une maniére autre que celle spécifiée par AIRpipe.
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Nous fournissons des systemes
d'air comprimé et de fluides
aux performances supérieures
et d'une longévité congue pour
réduire les colts d'exploitation
et améliorer la productivité.

AlIRpipe EUROPE

Tel: +33 (0)2 40 05 10 20
4 impasse Augustin Fresnel, 44800 Saint-Herblain, France
Email: contact@airpipe-Europe.com

. i Publication AlRpipe — #02/2022/AQ/EU/FR
Web: www.alrpipe-europe.com AlRpipe se réserve le droit de modifier ce document a tout moment et sans préavis.

* AQUApipe est une marque du groupe AlRpipe.



