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Partie 1 - Général

1.1  Résumé des caractéristiques
         A. AQUApipe est un système complet de tubes et de raccords en acier inoxydable conçu pour transporter des fluides et des gaz 

         utilisés dans une grande variété d'applications
eau en circuit fermé de -30°C à +110°C
circuits fermé de refroidissement
huile minérale, huile végétale, fuel léger
systèmes d'air comprimé de classes 1 à 10
gaz inertes (non toxiques/non explosifs)
vide jusqu'à 100 mbar de pression absolue
eau déminéralisée, eau osmosée (circuits fermés)
installations solaires jusqu'à +100°C
installations d'extinction sèches
chauffage urbain dans les lignes de raccordement domestiques

B. Applications NON couvertes:
Ø installations d'eau potable
Ø installations de gaz selon TRGI
Ø systèmes d'extinction sprinkler selon VdS
Ø systèmes d'extinction incendie à eau, humide, humide/sèche
Ø systèmes de circulation d'eau ouverts

C. La technologie de sertissage permanent est utilisée pour les tubes de diamètres 18 à 108 mm.

D. La technologie à clamps, modulaire et réutilisable, est utilisée pour les tubes de diamètres DN150 à DN250.

1.2  Performances

A. Cette fiche technique concerne les tuyauteries et les raccords pour les systèmes de gaz et de fluides comprimés fonctionnant 

sous un vide industriel de 1 mbar absolu à une pression de 16 bar (pour les diamètres 18mm à DN150) ou 13 bar (pour les 

diamètres DN200 à DN250).

Les niveaux de température de fonctionnement dépendent du matériau du joint:
NBR : de -20°C à +100°C;
EPDM : de -20°C à +120°C;
FKM : de -20°C à +200°C.

1.3  Normes

A. Norme de fabrication des tubes AISI 304 - DIN EN 1.4301, AISI 316L- DIN EN 1.4404, EN 10217-7, EN 10312.
B. Conformité CE à la Directive des Equipements Sous Pression 2014/68/UE.
C. ANSI B 1.20.1 pour les filetages de type NPT.
D. ANSI Class 150 pour les brides circulaires de type US.
E. ISO EN1092-1 pour les brides circulaires de type EURO.
F. ISO 228-1(BSPP) et ISO 7-1(BSPT) pour les filetages de type BSP.
G. ISO 8573-1 Classe 1.1.1 pour la qualité de l'air comprimé.
H. UL94HB pour la classification au feu.
I.  FDA CFR 21, GRAS, selon la réglementation américaine sur les aliments et les médicaments (FDA).
J. Réglementation CE 1935/2004 sur des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
K. NSF 61, NSF 372.
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Partie 2 - Produits

2.1  Tube inox

        A. Les tubes en acier inoxydable AQUApipe sont proposés en nuances 304 ou 316 pour compléter les raccords AQUApipe et 

offrir une solution complète.

B. Dimensions des tubes :

Diamètre Normalisé
(diamètre extérieur) Epaisseur Longueur

18 mm

22 mm

28 mm

35 mm

42 mm

54 mm

76.1 mm

88.9 mm

108 mm

DN150
(OD 159 mm)

DN200
(OD 219 mm)

DN250
(OD 273 mm)

0.8mm

1.0mm

1.0mm

1.2mm

1.2mm

1.2mm

1.5mm

1.5mm

1.5mm

2.0mm

2.5mm

3.0mm

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

5.8m

A.                            Les raccords AQUApipe de 18 à 108 mm sont des raccords à sertissage permanent en inox 304 ou 316 avec 
des joints intérieurs interchangeables. Les raccords comprennent des coudes, des tés, des connecteurs droits, 
des vannes à bille, des tés de réduction, des adaptateurs filetés, des raccords de réduction, des brides 
circulaires, des vannes à bille, des bouchons et des colliers de supportage. Les raccords AQUApipe sont dotés 
de languettes en plastique bleu intégrées pour faciliter l'identification du sertissage complet. Les raccords 
AQUApipe sont conçus pour être entièrement compatibles avec les tubes en acier inoxydable du marché.

B.                          

                             

Les raccords AQUApipe DN150 à DN250 sont des raccords à gorge et à clamp en inox 304 ou 316 avec joints 
interchangeables. Les raccords comprennent des coudes, des tés, des coupleurs, des vannes à bille, des tés 
de réduction, des adaptateurs filetés, des raccords de réduction, des brides, des vannes papillon, des 
bouchons et des colliers de supportage. Les raccords AQUApipe DN150 à DN250 sont conçus pour être 
utilisés uniquement avec les tuyaux en acier inoxydable AQUApipe.

C. Consulter le catalogue des produits AQUApipe pour connaître la liste complète des raccords, les références et les dimensions.

2.2  Raccords inox

Qté/Pack.

20

15

10

5

5

5

2

2

1

1

1

1
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Code Article

542 00 0001 01

542 00 0101 01

542 00 0201 01

542 00 0301 01

542 00 0401 01

542 00 0501 01

542 00 1401 01

542 00 0701 01

542 00 0800 01

512 00 1000 01

512 00 1100 01

512 00 1200 01



2.3  Outillage

A. Les raccords AQUApipe de 18 mm à 108 mm nécessitent un outil de sertissage portable alimenté par batterie et des jeux de 

mâchoires AQUApipe pour pour presser de façon permanente les raccords AQUApipe sur le tube. D'autres appareils de 

sertissage compatibles et des jeux de mâchoires profil-M peuvent être utilisés pour sertir les raccords de façon permanente..

B. Les raccords AQUApipe DN150 à DN250 utilisent soit une machine électrique, soit une machine manuelle portative pour 

réaliser des rainures convexes sur les extrémités des tuyaux lorsqu'ils sont coupés.

2.4  Options de joints
A. NBR – Température de fonctionnement de -20°C à +100°C. e NBR est un caoutchouc nitrile-butadiène, un composé
spécialisé utilisé lorsque la résistance aux additifs à base de pétrole est requise. Le NBR possède une excellente résistance 

physique et des propriétés de rétention après une exposition à long terme à la chaleur, à l'huile, aux produits chimiques et à l'air 

comprimé. Le NBR est utilisé pour les applications d'air comprimé, de gaz mixtes et de gaz manufacturés. La polyvalence du 

NBR lui a valu d'être largement utilisé dans l'automobile, l'industrie et diverses applications de haute performance.

B. EPDM – Température de fonctionnement de -20°C à +120°C. L'EPDM est un caoutchouc d'éthylène-propylène, un 

élastomère universel fabriqué synthétiquement et durci par peroxydation. Les éléments d'étanchéité en EPDM possèdent une 

excellente résistance au vieillissement, à la lumière du soleil, aux intempéries, à l'ozone, aux influences environnementales, aux 

alcalis et à la plupart des solutions alcalines, ainsi qu'aux produits chimiques utilisés dans un large éventail d'applications, y 

compris les cétones.

C. FKM/ FPM – Température de fonctionnement de -20°C à +200°C. Le FKM ou FPM, également connu sous le nom de Viton, 

est un élastomère fluoré, ou caoutchouc synthétique fluoré à usage spécial. Les éléments d'étanchéité en FKM/FPM possèdent 

une excellente résistance aux produits chimiques, aux températures élevées, à la lumière du soleil, aux intempéries, à l'ozone, 

aux influences environnementales, aux huiles et aux additifs à base de pétrole. La résistance du FKM/FPM aux températures  

élevées et aux produits chimiques agressifs en fait un produit idéal pour les applications industrielles extrêmes.

Joint Couleur 
Temperature
de service 

Principaux fluides 

applicables
High Description

EPDM
*en option

FKM/FPM
*en option 

NBR 

Ethylene 

Propylene 

Diene Monomer

Viton 

Fluoroelastomer 

Nitrile Butadiene 

Rubber 

o o-20 C à 120 C

o o-20 C à 200 C

o o
-20 C à 100 C

Eau de refroidissement,

Chauffage hydronique,

Vapeur basse pression.

Vapeur et gaz haute temp., solaire, 

Chauffage, Air Comprimé, Acides,
Produits chimiques.

Huiles hydrauliques, gaz inertes, 

Air Comprimé, Lubrifiants.

Noir

Marron

Jaune
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Eaux usées,



      

CONNECTEUR COULISSANT

    

Partie 3 - Dimensions
3.1 AQUApipe inox 15mm à 108mm

* Dimensions en mm.

CONNECTEUR
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PN

304 NBR
SIZE A C

542 02 0000 02

542 02 0100 02

542 02 0200 02

542 02 0300 02

542 02 0400 02

542 02 0500 02

542 02 1400 02

542 02 0700 02

542 02 0800 02

  18

  22

  28

  35

  42

  54

  76.1

  88.9

  108

49

53

58

65

76

87

143

164

196

20.5

21

23

27

32

37

55

63

77

PN

304 NBR
SIZE A

542 02 0099 02

542 02 0199 02

542 02 0299 02

542 02 0399 02

542 02 0499 02

542 02 0599 02

542 02 1499 02

542 02 0799 02

542 02 0899 02

  18

  22

  28

  35

  42

  54

  76.1

  88.9

  108

82

85

96

105

120

138

220

250

300



COUDE A 90°
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PN

304 NBR
SIZE A C

542 03 0000 02

542 03 0100 02

542 03 0200 02

542 03 0300 02

542 03 0400 02

542 03 0500 02

542 03 1400 02

542 03 0700 02

542 03 0800 02

  18

  22

  28

  35

  42

  54

  76.1

  88.9

  108

47

52.5

62

72

88

110

170

198

238

20.5

21

23

27

32

37

55

63

77

PN

304 NBR
SIZE A C

542 04 0000 02

542 04 0100 02

542 04 0200 02

542 04 0300 02

542 04 0400 02

542 04 0500 02

542 04 1400 02

542 04 0700 02

542 04 0800 02

  18

  22

  28

  35

  42

  54

  76.1

  88.9

  108

32

36

40.5

47

57

69

110

128

153

20.5

21

23

27

32

37

55

63

77

COUDE A 90° A EMBOITER
PN

304 NBR
SIZE A B

542 03 0001 02

542 03 0101 02

542 03 0201 02

542 03 0301 02

542 03 0401 02

542 03 0501 02

542 03 1401 02

542 03 0701 02

542 03 0801 02

  18

  22

  28

  35

  42

  54

  76.1

  88.9

  108

47

52.5

62

72

88

110

170

198

238

52

58

73

87

100

128

186.5

214

253

20.5

21

23

27

32

37

55

63

77

C

COUDE A 45°



PN

304 NBR
SIZE A B

542 04 0001 02

542 04 0101 02

542 04 0201 02

542 04 0301 02

542 04 0401 02

542 04 0501 02

542 04 1401 02

542 04 0701 02

542 04 0801 02

  18

  22

  28

  35

  42

  54

  76.1

  88.9

  108

32

36

40.5

47

57

69

110

128

153

34

39

48

54

66

82

126.5

144

168

20.5

21

23

27

32

37

55

63

77

C
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BOUCHON DE FIN DE LIGNE PN

304 NBR
SIZE A C

542 06 0000 02

542 06 0100 02

542 06 0200 02

542 06 0300 02

542 06 0400 02

542 06 0500 02

542 06 1400 02

542 06 0700 02

542 06 0800 02

  18

  22

  28

  35

  42

  54

  76.1

  88.9

  108

34.5

34.5

37.5

41

46

52

85.5

96

114.5

20.5

21

23

27

32

37

55

63

77

TE EGAL PN

304 NBR
SIZE A B

542 05 0000 02

542 05 0100 02

542 05 0200 02

542 05 0300 02

542 05 0400 02

542 05 0500 02

542 05 1400 02

542 05 0700 02

542 05 0800 02

  18

  22

  28

  35

  42

  54

  76.1

  88.9

  108

70

77

88

102

120

144

232

262

312

35.5

39

44.5

51.5

60.5

72.5

116

131

156

20.5

21

23

27

32

37

55

63

77

C

COUDE A 45° A EMBOITER
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TE REDUCTION PN

304 NBR
SIZE A B

542 07 0100 02

542 07 0200 02

542 07 0201 02

542 07 0300 02

542 07 0301 02

542 07 0302 02

542 07 0400 02

542 07 0401 02

542 07 0402 02

542 07 0403 02

542 07 0500 02

542 07 0501 02

542 07 0502 02

542 07 0503 02

542 07 0504 02

542 07 1401 02

542 07 1402 02

542 07 1403 02

542 07 1404 02

542 07 1405 02

542 07 0701 02

542 07 0702 02

542 07 0703 02

542 07 0704 02

542 07 0705 02

542 07 0801 02

542 07 0802 02

542 07 0803 02

542 07 0804 02

542 07 0805 02

542 07 0814 02

22-18

28-18

28-22

35-18

35-22

35-28

42-18

42-22

42-28

42-35

54-18

54-22

54-28

54-35

54-42

76.1-22

76.1-28

76.1-35

76.1-42

76.1-54

88.9-22

88.9-28

88.9-35

88.9-42

88.9-54

108-22

108-28

108-35

108-42

108-54

108-76.1

 

 

77

88

88

102

102

102

120

120

120

120

144

144

144

144

144

232

232

232

232

232

262

262

262

262

262

262

262

312

312

312

312

40.5

42.5

42.5

46.5

46.5

49.5

50

50

53

56.5

56

56

59

62.5

68

80.5

86

93

102

114

87

92.5

99.5

108.5

120

96.5

102

109

118

130

129.5

21

23

23

27

27

27

32

32

32

32

37

37

37

37

55

55

55

55

55

55

63

63

63

63

63

77

77

77

77

77

77

C

20.5

20.5

21

20.5

21

23

20.5

21

23

27

20.5

21

23

27

32

21

23

27

32

37

21

23

27

32

37

21

23

27

32

37

55

C1
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TE REDUCTION
PN

304 NBR
SIZE A B

542 07 1005 02

542 07 1008 02

542 07 1105 02

542 07 1108 02

542 07 1205 02

542 07 1208 02

DN150-54

DN150-108

DN200-54

DN200-108

DN250-54

DN250-108

 

 

272.5

310

265

310

269

315

154.5

238.5

184.5

268.5

211.5

295.5

34.5

34.5

34.5

34.5

34.5

34.5

C

37

77

37

77

37

77

C1

PN

304 NBR
SIZE A B

542 13 0000 02

542 13 0001 02

542 13 0100 02

542 13 0101 02

542 13 0201 02

542 13 0202 02

542 13 0303 02

542 13 0404 02

542 13 0505 02

  18-1/2"

  18-3/4"

  22-1/2"

  22-3/4"

  28-3/4"

  28-1"

  35-1 1/4"

  42-1 1/2"

  54-2"

47

47

52.5

52.5

62

62

72

88

110

48

48

52

53

57

63

74

84

105

20.5

20.5

21

21

23

23

27

32

37

C

PN

304 NBR
SIZE A B

542 15 0000 02

542 15 0100 02

542 15 0101 02

542 15 0201 02

542 15 0202 02

542 15 0302 02

542 15 0303 02

542 15 0403 02

542 15 0404 02

542 15 0504 02

542 15 0505 02  

  18-1/2"

  22-1/2"

  22-3/4"

  28-3/4"

  28-1"

  35-1"

  35-1 1/4"

  42-1 1/4"

  42-1 1/2"
 

  54-1 1/2"

  54-2"

47

52.5

52.5

62

62

72

72

88

88

110

110

52

55

58

63

68

76

79

87

88

103

111

20.5

21

21

23

23

27

27

32

32

37

37

C

COUDE A 90° FILETE FEMELLE (BSPP)

COUDE A 90° FILETE MALE (BSPT)
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ADAPTATEUR FILETE MALE (BSPT) PN

304 NBR
SIZE A C

542 17 0000 02

542 17 0001 02

542 17 0100 02

542 17 0101 02

542 17 0102 02

542 17 0200 02

542 17 0201 02

542 17 0202 02

542 17 0203 02

542 17 0302 02

542 17 0303 02

542 17 0304 02

542 17 0403 02

542 17 0404 02

542 17 0504 02

542 17 0505 02

 18-1/2"

 18-3/4"

 22-1/2"

 22-3/4"

  2-1"

 28-1/2"

 28-3/4"

 28-1"

 28-1 1/4"

35-1"

35-1 1/4"

35-1 1/2"

42-1 1/4"

42-1 1/2"

54-1 1/2"

54-2"

54

55.5

51

54.5

59

71.5

57.5

62

65

65

68

69

74

75

80

88

20.5

20.5

21

21

21

23

23

23

23

27

27

27

32

32

37

37

ADAPTATEUR FILETE FEMELLE (BSPP) PN

304 NBR
SIZE A C

542 19 0000 02

542 19 0001 02

542 19 0100 02

542 19 0101 02

542 19 0102 02

542 19 0200 02

542 19 0201 02

542 19 0202 02

542 19 0203 02

542 19 0302 02

542 19 0303 02

542 19 0304 02

542 19 0403 02

542 19 0404 02

542 19 0504 02

542 19 0505 02

 18-1/2"

 18-3/4"

 22-1/2"

 22-3/4"

  22-1"

 28-1/2"

 28-3/4"

 28-1"

 28-1 1/4"

35-1"

35-1 1/4"

35-1 1/2"

42-1 1/4"

42-1 1/2"

54-1 1/2"

54-2"

50

50

48

49

54

67.5

52

57

60

61

63

65

69

71

76

82

20.5

20.5

21

21

21

23

23

23

23

27

27

27

32

32

37

37



REDUCTION EN LIGNE
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PN

304 NBR
SIZE A C

542 21 0200 02

542 21 0201 02

542 21 0302 02

542 21 0403 02

542 21 0504 02

542 21 1405 02

542 21 0714 02

542 21 0807 02

542 21 1008 02

542 21 1108 02

  28-18

  28-22

  35-28

  42-35

  54-42

  76.1-54

  88.9-76.1

  108-88.9

  DN150-108

  DN200-108

69

65

73

86

99

132.5

168.5

196.5

270

280

23

23

27

32

37

55

63

77

34.5

34.5

20.5

21

23

27

32

37

55

63

77

77

C1

REDUCTION EN LIGNE A EMBOITER PN

304 NBR
SIZE A C

542 22 0100 02

542 22 0200 02

542 22 0201 02

542 22 0300 02

542 22 0301 02

542 22 0302 02

542 22 0400 02

542 22 0401 02

542 22 0402 02

542 22 0403 02

542 22 0500 02

542 22 0501 02

542 22 0502 02

542 22 0503 02

542 22 0504 02

542 22 1405 02

542 22 0705 02

542 22 0714 02

542 22 0805 02

542 22 0814 02

542 22 0807 02

  22-18

  28-18

  28-22

  35-18

  35-22

  35-28

  42-18

  42-22

  42-28

  42-35

  54-18

  54-22

  54-28

  54-35

  54-42

  76.1-54

  88.9-54

   88.9-76.1

  108-54

  108-76.1

  108-88.9

60

68

67

78

84

83

87

87

82

87

93

93

94

108

98

141

152

176.5

169

186.5

198.5

20.5

20.5

21

20.5

21

23

20.5

21

23

27

20.5

21

23

27

32

37

37

55

37

55

63



ADAPTATEUR 3 PIECES 

FILETE MALE (BSPT)
PN

304 NBR
SIZE A C

542 49 0000 02

542 49 0001 02

542 49 0100 02

542 49 0101 02

542 49 0102 02

542 49 0201 02

542 49 0202 02

542 49 0303 02

542 49 0304 02

542 49 0404 02

542 49 0505 02

 18-1/2"

 18-3/4"

 22-1/2"

 22-3/4"

  22-1"

 28-3/4"

 28-1"

 35-1 1/4"

 35-1 1/2"

 42-1 1/2"

 54-2"

83

84

88

88

92

91

93

98.5

104

113.5

118.5

20.5

20.5

21

21

21

23

23

27

27

32

37

ADAPTATEUR ECROU TOURNANT 

FEMELLE (BSPP)
PN

304 NBR
SIZE A C

542 50 0000 02

542 50 0001 02

542 50 0101 02

542 50 0102 02

542 50 0202 02

542 50 0203 02

542 50 0303 02

542 50 0304 02

542 50 0404 02

542 50 0405 02

542 50 0505 02

 18-1/2"

 18-3/4"

 22-3/4"

 22-1"

  28-1"

 28-1 1/4"

 35-1 1/4"

 35-1 1/2"

 42-1 1/2"

 42-2"

 54-2"

58

57

62

60

63

63

67.5

71.5

77

77

82.5

20.5

20.5

21

21

23

23

27

27

32

32

37
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VANNE A BILLE CADENASSABLE 
FILETEE  MALE (BSPT)
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VANNE A BILLE CADENASSABLE 
FILETEE FEMELLE (BSPP)

PN

304 NBR
SIZE A

501 52 0000 02

501 52 0100 02

501 52 0200 02

542 52 0300 02

542 52 0400 02

542 52 0500 02

  1/2"

  3/4"

  1"

  1 1/4"

  1 1/2"

  2"

 

 

 

 

 

51

62.5

68.5

82.5

97.5

105.5

PN

304 NBR
SIZE A

501 52 0001 02

501 52 0101 02

501 52 0201 02

542 52 0301 02

542 52 0401 02

542 52 0501 02

  1/2"

  3/4"

  1"

  1 1/4"

  1 1/2"

  2"

 

 

 

 

 

78.5

91

89.5

139

134

152

VANNE A BILLE CADENASSABLE 
FILETEE  MALE-FEMELLE (BSP)

PN

304 NBR
SIZE A

501 52 0002 02

501 52 0102 02

501 52 0202 02

542 52 0302 02

542 52 0402 02

542 52 0502 02

  1/2"

  3/4"

  1"

  1 1/4"

  1 1/2"

  2"

 

 

 

 

 

68.5

76.5

78.5

106.5

115.5

122



 TE FILETE MALE 
(BSPT)

www.airpipe-europe.com

PN

304 NBR
SIZE A B

542 65 0000 02

542 65 0001 02

542 65 0100 02

542 65 0101 02

542 65 0200 02

542 65 0201 02

542 65 0202 02

542 65 0301 02

542 65 0303 02

542 65 0401 02

542 65 0404 02

542 65 0501 02

542 65 0505 02

  18-1/2"

  18-3/4"

  22-1/2"

  22-3/4"

  28-1/2"

  28-3/4"

  28-1"

  35-3/4"

  35-1 1/4"

 42-3/4"

 42-1 1/2"

 54-3/4"
 

 54-2"

70

70

77

77

88

88

88

102

102

120

120

144

144

40

41.5

42.5

43

44.5

46

50.5

50

57.5

53.5

61.5

59.5

76

20.5

20.5

21

21

23

23

23

27

27

32

37

37

37

C

 TE FILETE FEMELLE 
(BSPP)

PN

304 NBR
SIZE A B

542 67 0000 02

542 67 0001 02

542 67 0100 02

542 67 0101 02

542 67 0200 02

542 67 0201 02

542 67 0202 02

542 67 0300 02

542 67 0301 02

542 67 0302 02

542 67 0303 02

542 67 0400 02

542 67 0401 02

542 67 0404 02

542 67 0500 02

542 67 0501 02

542 67 0505 02

542 67 1401 02

542 67 1405 02

542 67 0701 02

542 67 0705 02

542 67 0801 02

542 67 0805 02

  18-1/2"

  18-3/4"

  22-1/2"

  22-3/4"

  28-1/2"

  28-3/4"

  28-1"

  35-1/2"

  35-3/4"

  35-1"

  35-1 1/4"

  42-1/2"
 

  42-3/4"

  42-1 1/2"

  54-1/2"

  54-3/4"

  54-2"

  76.1-3/4"

  76-2"

  88.9-3/4"

  88.9-2"

  108-3/4"

  108-2"

70

70

77

77

88

88

88

102

102

102

102

120

120

120

144

144

144

232

232

262

262

312

312

36

36

38.5

37.5

40.5

40.5

45.5

44.5

44.5

49.5

52.5

48

48

57.5

54

54

70

66

82

72.5

88.5

82

98

20.5

20.5

21

21

23

23

23

27

27

27

27

32

32

32

37

37

37

55

55

63

63

77

77

C



APPLIQUE 90° 
FILETE FEMELLE (BSPP)

BRIDE CIRCULAIRE (ISO EN1092-1)

BRIDE CIRCULAIRE REDUCTION

www.airpipe-europe.com

* ISO EN1092-1

PN

304 NBR
SIZE A B

542 68 0000 02

542 68 0100 02

542 68 0101 02

542 68 0200 02

542 68 0202 02

  18-1/2"

  22-1/2"

  22-3/4"

  28-1/2"

  28-1"

50

49

53

65.5

56

28

27

35

24

42.5

20.5

21

21

23

23

C

PN

304 NBR
SIZE A B

542 70 0500 02

542 70 1400 02

542 70 0700 02

542 70 0800 02

DN50-54

DN65-76.1

DN80-88.9

DN100-108

 

 

85

128

143

168

19

20

20

22

37

55

63

77

C

185

185

200

220

D D1

125

145

160

180

* ISO EN1092-1 flanges.

PN

304 NBR
SIZE A B

542 71 1405 02

542 71 1407 02

542 71 0714 02

542 71 0708 02

542 71 0807 02

542 71 0908 02

DN65-54

DN65-88.9

DN80-76.1

DN80-108

DN100-88.9

DN125-108

 

 

84

124

128

141.5

143

168

20

20

20

20

22

22

37

63

55

77

63

77

C

165

185

200

200

220

250

D D1

145

145

160

160

180

210



PN

304 
SIZE A C

501 03 1000 03

501 03 1100 03

501 03 1200 03

DN150

DN200

DN250

365

476

558

282.5

363.5

418

PN

304 
SIZE A C

501 04 1000 03

501 04 1100 03

501 04 1200 03

DN150

DN200

DN250

272

330.5

373.5

159

193.5

219

PN

304 
SIZE A B

501 05 1000 03

501 05 1100 03

501 05 1200 03

DN150

DN200

DN250

339

396

466

169.5

200

233

TE EGAL

  

Dimensions
3.2 AQUApipe inox DN150 à DN250

* Dimensions en mm.

CONNECTEUR A CLAMP

www.airpipe-europe.com

PN

304 NBR 
SIZE A B

501 02 1001 05

501 02 1101 05

501 02 1201 05

DN150

DN200

DN250

143

143

111

230

292.5

337

C

189

249

313

COUDE A 90°

COUDE A 45°



PN

304 
SIZE A

501 06 1000 03

501 06 1100 03

501 06 1200 03

DN150

DN200

DN250

130

144

165

BOUCHON DE FIN DE LIGNE

PN

304
SIZE A B

501 07 1110 03

501 07 1210 03

501 07 1211 03

DN200-DN150

DN250-DN150

DN250-DN200

338

349

407

199.5

228

227

TE REDUCTION

www.airpipe-europe.com

PN

304
SIZE A

501 21 1110 03

501 21 1210 03

501 21 1211 03

DN200-DN150

DN250-DN150

DN250-DN200

300

331

336

REDUCTION EN LIGNE

PN
SIZEA CB C1

PN

304
SIZE A

501 70 1000 03

501 70 1100 03

501 70 1200 03

DN150

DN200

DN250

122

130.5

138

B

24

26

29

D

285

340

405

D1

240

295

355

BRIDE CIRCULAIRE (ISO EN1092-1)

PN
SIZEA CB C1

PN

304 
SIZE A

501 71 0910 03

501 71 1110 03

501 71 1211 03

DN125-DN150

DN200-DN150

DN250-DN200

128

108

112

B

22

26

29

D

250

340

405

D1

210

295

355

BRIDE CIRCULAIRE REDUCTION

* ISO EN1092-1 

* ISO EN1092-1 
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